
PTT GENEL M'OD"ORLÝ1ÐfJ
BA Y -BA Y AN DA(;ITICI KIÞLIK

KAÞKOL
TEKN1K ÞARTNAMESt

1. AMAÇ

Bu teknik þartname, PTT Genel MUd11rýt1~ün ihtiyacý için satýn alýnacak ''erkek-bayan

da~ýtýcý kaþkol'' nm istek ve lSzellikleri, numune alma, kon1rol ve muayene metotlan ve ilgili

hususlan kapsamaktadýr .

2. iSTEK VE ÔZELL1KLER

2.1. Kaþkol rengi verilen renk numunesi ile ayný olacaktýf .Gözle fark edilebilir bariz bir
renk tonu farklýlýgý olmayacaktýr. Kaþkol, kesik, yýrtýk, paTJak, potluk, e~lik, ambalaj ve ola~an
dýþý rahatsýz edici koku bulunmayacaktýr. Kaþkol görünUmu olumsuz yOnde etkileyebilecek
dokuma, apre ve dikiþ hatalan olmayacaktýr.

2.2. Teknik þartnamede belirtilen istek ve (}zellikler esast1I. Mühürlü numune þekil, biçim, zarafet
ve iþçilik kalitesi hususlannda geçerlidir.

2.3. Kaþkol dokuma ve terbiye iþlemleri) görUni1þ, dökÜInlüli1k ve iÞ9iJik bakimýndan mühilrll1

nwnunesÝnden da1ýa aþað1 seviyede olmayacaktýr .

2.4.llia1eye katýlacakolan tinna1ar þartnameye uygun olarak 2adet bay, 2 adet bayan olmak 1lzere

toplam 4 adet kaþkol numunesi verecektir.

2.5. Hatalý kaþkollar 20 iþ gflnü içerisinde tüm masrailar :firmaya ait olmak üzere yenisi ile

de~iþtirilecektir .

3. TEKN1K OZELL1KLER



4. DtKÝÞ OZELI.tKLERÝ

4.1. Kaþkollar çift taraflý 1 tarafý polar di~er tarafý trikodan olacaktýr .
4.2. Kaþkol boyu ]l30 cm, eni 16 cm olacaktýr.
4.3. Ýhaleyi kazaý1an firma seri üretÝme baþlamadan ônce teknik þartnamesine ve mode1, dikiþ

ôzellikleri yörýlünden PTT deki numunesine uygun olarak 3 ' er adet k1Þ1ýk bay- bayan dagýtýcý

kaþkolu getireýcektir. Nwnuneler model ve dikiþ ôzellil<:leri yönünden de~erlendiri1erek uygun
göIÝ11en1er müJliürlenecek ve bu numuneler ile seri Uretime baþlanacaktýr. PTT istedi@ taktirde

model ve dikiþ özellik1erinde degiþiklik yapabilecektir .'''';1

5. MODEL ÔZEJLLIKLERÝ

5.1. Kaþko11ann polar tarafý kýnnýZ1 renkte triko tarafý ise lacivert renkte plup renk tonlan PTT deki
numunesinin aymsý olacaktýr. 1

5.2. Kaþkol1ar da }cesik kJsým kenardan 30 cm içeriden kesik boyu da 8 ctn uzun1u~da olacaktýr.
Diðer uçta ise çift taraflý logo olacak11r. i

5.3. Kaþkollar da triko ile polar içten dikiþle birleþtirilecek Vi~ temiz bir gôrüntü saðlanacakt1I.
5.4. Ka.þkollarda logo tarafýndan dikiþ arasýndan çýkan ve mam1l1 içeriði bulunan etiket olacakt.1r. Bu

etiket yýkamaýian soma deforme olmayacaktýr. i
1lf,~;j:;:C'~~'..,

6. KONTROL V1B'ý MUA YENE

6.1. Boyut muayenesi : Nwnuneler esnetilmeden serbest h,ude uygun bir ölçü aleti ile 51çÜýlli ve
teknik þartnarnede istenen deðerleri karþtlayýp karþýlamadýgýna b~lýr. Olçü toleransý + -% 3

(artý, eksi y1lzde üç) olacaktýr. 1

6.2 Kritik ve büyr.ýk hatalann muayenesi ve kritik ve büyOk: hata sayýlan tablo 2'de belirtildiði gibi

olacakt1I.

6.3. Kaþkol için alýnan nwnuneler ölçü1er ve hatalar yc)nünden %~00 göz muayenesine tabi

tutulacakt1I .i

6.4. Ka.þkol normal giin ýþý~ýnda 1 metre mesafeden bakýlarak tablo 2'dýe belirtilen büy\ik ve ktlçfik
ve toplam (~üyük + kilçi1k) hatalann çizelgelerinde "be1irtildigi kadar veya daha az ise grup

kabu1 edilecek:tÝr .

6.5. Büyük ve toplam (büyük + kUçUk) hatalarm muayenesi için numune alma bu muayeneler, kritik
hatalann muayenesi için ayrýian kolilerin UZerinde yapýlacak ve mÜInkün oldugu kadar çok

koliden nwnýýne alýnmasý esas olacaktýr. Muayeneye arz olan gurubun b'(1ytýk1üðüne göre
alýnacak nwn1ýne mjktarý ve bu numýmelerden kabul edilebilir büyük ve toplarn hata sayýlan
tablo 2 ' de belj:rtildiði gibi olacakt1r .!

~".c.j

6.6. Numune almak için gerekli personel ve ma1zeme firrna tarafýndan muayene esnasmda h8Z1r
bulunacakt!I. Muayene için numune olarak al1Dmak sýý.retÝ ile eksilen mjktar fim1a tarafýndan
tamamlanacakt1I. Muayene esnasýnda bozulan ambalajlflf1n kapatýlmasý ve çember]enmesi fýnna

tarafýndan yapýl8caktýr .

6. 7 .Mühürlu numune burada belirtilmeyen ve kendisine a.týf yapýlan

olacakt1!.



7 .AMBALAJLAMA VE tÞARETLEME

7, Her bir kaþkol naylon, polietilen v.b. þeffafbir poþete konulacaktýr.

7.2. K~kollardanS0 adedi a~ý nakliye ambalajý içinde bulunacaktýr. Ambalajlar OZerine malzeme
adý, miktan, Ýmal yýlý, finna adý ve þartnamede belirtilen baþka hususlar yazýlacaktýr. Nak1iye

ambalajý, içerisindeki agýrlýgý t~ýyabilecek saðlamlýkta, oluldu mukavvadan yapýIIDlþ ve
açýlmayacak þekilde yapýþtýn1mýþ ve /veya çemberleýuniþ olacaktýr .

3



TABLO 1 KAÞKOLLARDA GÔRÜLEBiLECEK HATALAR:

TANIMI B KRITIK

Kaþkollarda kesik. delik, yýrtýk,

patlak ve kolayca g6rUlebilen

iplik kaç1k1an, kumaþ
hatalannm bulunrnssý

x

--
1 Kaþkollarda çift taraflý iþlenen

PTT logosunwý iplik1erinin

defolu olmasý, ipliklerin atmýþ

olmasý

~

1 Kesilmemiþ (Temizlemnemiþ)
ve sarkan dikiþ ipliði veya
kurnaþ ipliði uçlan bulunmaSl

x

Kaþkol ký.ýrumsal k1ImJZ1 renk
ve kurumsallacivert renkte
kAyma olmasý



PTT GENEL M1)D(rRLtr(;fJ
BA Y -BA Y AN DAÐrr:rCl KIÞLIK

ELDIVEN
TEKN1K ÞARTN)l:MEsl f

1. AMAÇ

Bu tekni.k þartname, PTT Genel M(1d11rl(1~tln ihtiyacý için satýn aJmacak ''erkek-bayan
daðýtýCl e]diven). Ýn istek ve özellik]eri, numune a1m:a, kontrol ve muayene metotlan ve ilgilÝ
hususlan kapsamaktadýr .

2. tSTEK VE OZEu.tKLER

2.l. Eldiven rengi verilen renk numunesi ile ayný olacaktýr. G6zle fark edilebilir bariz bir
renk tonu farklý1ýAý olmayacaktýr. Eldiven, kesik, yýrtýk, patlak, potluk, egrilik) ambalaj ve olaðan
dýþý rahatsýz edici koku bulunmayacaktýr. Eldiven ~:örllnümil olumsuz yônde etkileyebiJecek
dokuma, apre ve dikiþ hatalan olmayacaktýr .

2.2. Teknik þartnamede belirtilen Ýstek ve ôzellikler escýstýr. MUhur111 numune þekil, biçim, zarafet
ve Ýþçilik kalitesi hususlannda geçerlidir .

2.3. Eldiven dokuma ve terbiye iþlemleri, gOrilnUþ, di)kUmlulUk ve iþçilik bakýmýndan mühürlü
numunesinden daha aþag1 seviyede olmayacaktýr.

2.4. 1haleye katýlacak olan fýnna1ar þartnameye uygun ol:~ak 2 adet bay, 2 adet bayan olmak tlzere

toplam 4 adet eldiven numunesi verecektir.

2.5. Hatal1 eldivenler 20 iþ günü içerisinde tüm mas;raflar finnaya ait olmak üzere yenisi ile
degiþtirilecektir .

3. TEKNÝK ÔZELLtKLER

~



4. DtK1Þ ÔZELL1KLER1

4.1. Eldivenin. bilek klsmýnda bi.izgU Iastik ile saðlanacaJ( bu lastik zikzak dikiþiyle tutturulacakt1I.
4.2. Eldivenler bay ve bayan ellerine uygun olarak imal edilecektir.
4.3. Eldivenlerin birleþim yerleri ince ayar overlok ile içten temizJenecektÝI.
4.4. Ýhaleyi kazanan finna seri üretime baþ)amadan ônce teknik þartnamesine ve model, dikiþ
özellikleri yönünden PTT deki numunes.ine uygun olaral~ dikilmiþ 3 'er adet klþlýk bay-bayan
dagýtlcý e1diveni getÝIecektÝI. Numuneler model ve dikiþ özellikleri yönUnden deðerlendirilerek
uygun gört11enler mühfulenecek ve bu numuneler ile seri üretime baþlanacaktýr. PTT Ýstedigi
taktirde model ve dikiþ özelliklerinde deðiþiklik yapabilecektir.

S. MODEL OZELL1KLERÝ

5.1. EldivenlerbayanJarda kýnnýZl renkte polardan, erkekJerde lacivert renkte polardan oluþacak
olup renk t.onu PTT' deki numunesinin aynýsý olacaktýr.

5.2. Eldiven1erkesik pannaklý olarak imal edilecek her iki parçasýnda da tlst tarafýnda PTT logosu
olRcaktlI.

5.3. Eldivenlerde iç dikiþ arasmdan çýkan ve mamUl içeriý~i bulunan etiket olacaktýr. Bu
etiket yýkamadan sonra deforme olmayacaktýf .

6. KONTROL VE MUA YENE

6.1. Boyut muayenesi: Numuneler esnetiImeden serbest halde uygun bir ôlçü a1eti ile ölçt1lür ve
teknik þartJ1amede istenen deðerleri karÞ11aY1P karþýl;amadýgýna bakýhr .Ölçü toleransý + -% 3

(artl, eksi yüzde \1ç) olacaktýr.

6.2 Kritik ve b11yük hatalarýn muayenesi ve kritik ve bUyük hata sayýlan tablo 2'de belirtildi~ gibi

olacaktýr .

6.3. Eldiven için alýnan numuneler ölçUler ve hatalar yônUnden %100 gôz muayenesine tabi

tutulacaktýr .

6.4. Eldiven normal gUn ýþýðýnda 1 metre mesafeden baký1arak tablo 2'de belÝrtilen büy1!k ve küçtlk

ve toplam (büyük + küçUk) hatalarýn çizelgelerinde belirtildiði kadar veya daha az ise grup

kabul edilecektir .

6.5. B11}Ýik ve toplam (büy11k + kUçük) hata1arýn muayenes:i için numune alma bu muayeneler, kritik
hatalann muayenesi için aynlan kolilerin üzerinde yapýlacak ve mümktln o1duðU kadar çok

koliden numune alýnmasý esas olacaktýr. Muayeneye arz olan gurubun büyi1klüðüne göre
alýnacak nun1une miktarý ve bu numunelerden kabul edilebilir büyük ve toplarn hata sayýlan

tablo 2'de belirtildi~i gibi olacak1ýr.

6.6. Numune almak için gerekli personel ve malzeme fuma tarafýndan muayene esnasýnda hazýr
bulunacaktýr. Muayene için numune olarak a)ýnmak sureti ile eksilen miktar firrna tarafýndan
tamamlanacaktýr. Muayene esnasýnda bozulan ambalajlarýn kapatýlýnasý ve çemberlenmesi finna
tarafýndan yapýlacaktýr .

~-

2
'.A.a.t



1
6. 7 .MühürlU numune burada belirtilmeyen ve kendisine a1:ýf yapýlan liususlar bakýmýndan geçerli

olacaktýr .

6.8. Teslimat aþ,lInasmda masraf1ar firmaya ait olmak i1zere PTT nin uygun göreceði kamu

kuruluþlann.ý ait laboratuarlarda veya akredite olmu:~ özel laboratuarlarda gerek gôrtlldü~U
taktirde idarenin denetiminde teknik þartnamede belÝr1jlen ôzellikleri sa~layýp sa~lamadý~ýnýn

kontrolü içirý analiz yapýlacaktýr .

1-- 1 NUmun: Kabul KabuJ Edilebilir
Olarak KrL~~ r Edilebilir Toplam Hata

Alýnacak Hata BDytik Hata Sayýsý

Miktar S (E Sayuý (ED (BDyilk+Kilçi1k)
(Adet) a~;k) D ÇO~) (En Çok)

0~ O

Muayeneye Arz Olun8D Parti

BQynklQi~ (Adet)

020ý50 ve daha az
1

Oj032151-280-

~

1_7~

-ýO 1

512003.201..10.000
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T ABLO 1 ELD1VENLERDE GORt)LEB1LECEK HA 1r ALAR:

KUçrn:T ANJ~ BUYUK KRITIK
Eldivenlerde

~(esik.delik.yýrtýk,pat1ak ve

(olayca g(jýiUebilen iplik
(açýklan.kwnaþ hatalarýnýn

i Dulunmasý

x

Eldivenlerde iþlenen PTT
logosunun iplikle'rinin defolu

olmasý.. ipl~~$- ~lmas1

x

1Eldivenlerde herhangi bir
DarçasýmD eksik ''{eya farklý
o)masý yanlýÞ yer,de bulunmasý
Kanat farkýnm olmasý -

x

Eldivenlerde kull.anýlan bi]ek
lastiklerinin esne:m~ o1masý x

Dikiþ uçlannýn bj~lirtildi~i gibi
pekiþtirilmemiþ cýlmasý

x

1 Dikiþ bUZf11mesi ýdikiþ dönmesi

gibi görUnUm11 bozan dikiþ

týatalan

x

Dikiþ ayarsýzlýðuýdan dikiþin
zjncir yapmasý

x

1 Kesilmemiþ (Temizlenmemiþ)

ve sarkan dikiþ ipligi veya

kuma.? ipliði uçlan bulunmasý

x

1 Eldivenlerdesimetrik parçalann doku yönü bakurýýndan eþ

durumunda dikilý:nemiþ olmas1

x

Eldivenlerde kurýumsal kým11Z1
renk ve kurumsaýýacivert renkte
kayma oýmamasý

x

xEldiven form1mun bozuk olmasý

[//



PTT GENELMÜD1)RL(J(;(J
BAY-BAYAN DA(;ITICI KIÞLIK

MONT
TEKN1K ÞARTNAMESt

1. AMAÇ

Bu teknik þartname, PTT Genel MudUrl1.1gnnnn ihtiyacý için satm alýnacak ''bay-bayan daðýtýcý
montlarý'' nýn istek ve özellikleri, numune alma, konttol ve muayene metotl8n ve iýgiýi hususlarý

kapsamaktadýr .

2. tSTEK VE OZELLtKl.ýER

2.1. Mont rengi verilen renk numunesÝ ile ayný olacaktýr. Gözle fark edilebilir bariz bir
renk tonu farklýlýðý olmayacaktýr. Montta, kesik, yýrt.ýk, patlak, potluk, egriljk, ambalaj ve olagan
dýþý rahatsýz edici koku bulunmayacaktýr. Montlarýn görnnfunü olumsuz yönde etkileyebilecek
dokuma, apre ve dikiþ hatalarý olmayacaktýr .

2.2. Teknik þartnamede belirtilen istek ve özellikler esasnr .Mühürlül numWle þekil, biçim, zarafet

ve iþçilik kalitesi hususlarýnda geçerlidir .1

2.3 .Mont dokuma ve terbiye iþlernleri, görünüþ, dikiþ kalitesi, dlSkUm1U1t1k ve iþçilik bakýnundan

mUh1lrlU numunesinden daha a.það1 seviyede olmayacaktýr. ~{';f~

2.4. Ýhaleye katýlacak olan finnalar þart11ameye uygun olarak 2 adet b~y) 2 adet bayan o1mak. UZere

toplam 4 adet dikilmiþ mont numunesi verecektir .i

2.5. Hatalý montlar 20 iþ gý:ýnU içerisinde tom masraflar firmaya! ait olmak üzere yenisi ile

de~iþtirilecektir .~;7

3. TEKN1K ÔZELý.tKLER

: Lacivert ( PTT' deki numuneDÝn renk tonnnda )3.1.Renk

3.1..Fizik8el V e Kimyual Ozellikler

: 2/2 dimi (uygunbDy1lteç ile)3.2.1.Doku

3.2.2.Malzeme

% 48 YUn :t:3

: % 52 :J::3 6zel taJar1anmlf, d6rt kanalh,

polyester



: ç~zgO en az 30 adet 1 cm3.2.3.t plik sýklýklan

: atký en az 27 adet 1 cm

: en 8z 240 gr /m2 ikiyfizkýrk gram/metrekare )3.2.4.Metrekare at;ýrlýk

: ç6zg{l en az 40 kgf3.2.5.Kopma mukavemeti

: atký en az 35 kgf

3.2.6. Yýrtý1ma mukavemeti : ç6zgil en az 2,5 kgf

: atký en az 2,1 kgf

3.1..7.Tere kaffl hubtý renkhaslýtý : eD az 4

3.2.8.Snrti1Dmeye ka~ý renk hulý~ : Kuru en az 4

:Ya,enaz4

3.2.9. Yýkamada Çekme Miktan : Ç6zg11 en fazla % 2

: Atla en fazla % 2

3.2.10. Yýkamaya karþJ renk haslýtý: en az 4

3.2.11.Su itici 6zelUk1i kaplama

4. DtKtþ ÔZELLiKLERt

4.1. Mont djkiþleri mUh1lrlü numunelerindeki gibi I.kalite biçimde, sýklýkta ve mtmtazamlýkta

olacaktýr .
4.2 Mont Uretimi sýrasýnda kullamlacak t'l!m dikiþ1er 2 cm' de 8-1 O dikiÞ adýmý olacak biçimde

yapýlacaktýr .
4.3. Çift dikiþ arasý mesafe 7-8 rnm olacaktýr.
4.4. Kopan dikiþler en az 2 cm geriden baþlanarak dikilmeye devam edilecektir. Dikiþ kopukluklarý,

dikilmeden atlanmýþ bölgeler ve ipliðÝ temizlenmeden býrakýlmýþ UrUn1er olmayacaktýr.
4.5.Dikiþle birleþtirilmiþ kumaþl8I elle kuvvetlice çekildiðinde herhangi bÝI kopma, açýlma

olmayacaktýr.4.6.Birleþtirilen kýsýmlardan içeriye kývnlan kumaþýn az olmasýndan dolayý herhangi bir açýklýk

olmayacaktýr. Dikiþlerde bUZUlme olmayacaktýr.
4. 7 .Kwnaþýn açýk ve kesik kenarlarý bu kýsýmlarda iplik çýkmasmý engellemek amacýyla

kapatýlacaktýr .
Kapatma iþlemi overlok dikiþiyle veya içe katlanýp dikilerek yapýlacaktýr.

4.8.Dikiþ paylan dikiþin s~külmesini engelleyecek ende olacaktýr.
4.9.Montta görülebilecek hatalar tablo l'de kabul edilebilir kritik, büyi1k ve toplam (bu}11k- küçük)

hata miktarlan tablo 2 'de belirtildiði þekilde olacaktýr.
4.l O.Bayan montlannýn dikiþ ôzellikleri ve kriterleri bayan ôlçü ve kalýplanna

CJ'U~



4.11.Thaleyi kazanan finna seri üretime baþlamadan ônce teknik þartnamesine ve model, dikiþ
özellikleri yönünden PTT deki numunesine uygun olarak dikilmiþ 3 'er adet kýþlýk bay- bayan
da~ýtýcý montu getuecektir. Numuneler model ve dikiþ ôzellikleri y~nUnden de~erlendiriýerek

uygun g~I111enler rnohUrlenecek ve bu numuneler ile seri Uretime baþlanacaktýr. PTT istediði
t.akdirde model ve dikiþ ~zelliklerinde degiþiklik yapabilecektir .

5. MODEL ÔZELLÝKLERÝ

5.a. Da~tlcý Bay/Bayan Mont

5.a.l. Mont m11hilrlU numune ve ekte bulunan model çizime uygým olacaktýr.
5.a.2. Montlar takma kol olacaktýr.
5.a.3. Kol agzý, yaka ribanalý olacaktýr. Ayrýca etek ucunda ve yanlarda ribanakullamlacaktýr.
5.a.4. Etek ucunda yan1ar hariç ôn orta ve arka ortasýna kemer tak1lacaktýr. (}n orta kapamada 1 adet

d1l~me kullanýlacaktýr .
5.a.5. Mont önden fem1uarlý olacaktýr. Fennuar modeline uygun olarak mat a1tm rengi metal diþli

olacaktýr. Fennuar kenarlarý gaze dikiþle geçilecektir.
5 .a.6. Kollarda her iki tarafta kol ucW1a dogru 1 ' er adet olmak Uzere toplam 2 adet fermuarlý cep

olacak1ýr. Fermuarlann baþlangýç ve bitiþ kýsmýnda fennuann birleþtÝnnediði boþluk
kalmayacaktýr. Femýuarlar mat altm rengi metal diþlÝ olacaktýr.

5 .a. 7 .Montta ônden reglan gôrUntüsUnde olup kolda devam eden çift dikiþ olacaktýr .Içerideki dikiþ
kurumsal renk san, dýþandaki dikiþ kurumsal renk kýnnýzý olacaktýr. Koldaki cep kenarlarý da
ayný þekilde dikilecektir.

5.a.8. Mont ônUnde göðtls hizasýnda sað ve sol olmak üzere 1 adet çift fileto cep olacaktýr .
Fileto cebin sað, sol ve üst tarafinda kurumsal renk olan san renk iplikle stls dikiþi
yapý1acaktýr .Cep aðýzlarý her iki taraft3n ponterizli olacaktýý .

5.a.9. Mont ônllnde kanguru cep yapýlacaktýr. Cep kenarlan çift dikiþli olacak. dikiþ renkleri
Ýçerideki dikiþ kurumsal renk san, d1þandaki dikiþ kurumsal renk kýrmýzý olacaktýr. Aynca
cep kapaðý görüntüsünde 1 adet kýnn1z1 dikiþ daha olacaktýr .

S.a.l0. Montun sol iç kýsmýnda 8-9 cm uzunluðunda iç cep olacaktýr.
5.a.ll. Mont çýkabilen kapþonlu olacaktýr. Kapþon plastik diþli fermuar ile olacaktýr.

5.a.l2. Bay montlannýn içi kumaþ rengine uygu.'1 polyester astarJý olacaktýr.
5.a.l3. Bayan montlannýn içi m11hürlenrniþ numunedeki þekilde baskýlý astardan olacakt1r.
5.a.l4. Kapþon içi kurumsal renk k1m11zýdan polar ile kaplanacaktýr.
5.a.15. Lacivert ribanalar üzerinde kým11Zý, san, kýrmýz1 olmak U2ere 3 adet þerit olacaktýr. Ayrýca

her þerit arasmdan lacivert þeritler geçecektir.
5.a.16. Mont arka5ýnda yakadan 13 cm a.þaðýda 16 cm çapýnda kururnsallogo çember içinde nakýþlý

olacaktýr.
5.a. 1 7 .Logo zemin kurumsala uygun olarak zemin kurumsa1 sarý, PTT ve kuþ gövdesi kunýmsal

lacÝvert, kuþ kanadý kurumsa1 kýrmýzý olacaktýr.
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6. KONTROL VE MUA YENE

6.1. Boyut muayenesi: Nurnuneler esnetilmeden serbest ha1de uygun bir ôlçü aleti ile ôlçüýür ve
teknik þartnamede istenen degerleri karþýlayýp karÞ1lamadý~ýna bakýlýr. Clç{l toleransý + -% 3
(artý, eksi ~de Uç) olacaktýr.

6.2 Montun muayenesi nonnal gUn ýþýðýnda 1 rnetre mesafeden tablo 2'de belirtilen kIitik hatalar
yOnUnden tek tek gOzden geçiri]erek çizelge 2'teki deðerlere uygýmluðu kontrol edilecektir.

6.3. Mont için a11nan numuneler 61çUler ve hata1ar yönünden %100 göz muayenesine tabi

tutulacaktýr .

6.4. Mont norma1 gUn lÞ1ðýnda 1 metre mess.feden bak1larak tablo 2'de belirtilen büyük ve kUçilk ve
toplarn (b11y11k + kUçük) hatalann çizelgelerinde belirtildigi kadar veya daha az ise grup kabuJ

edilecektir .

6.5. Büyük ve toplam (büyük + küçi1k) hatalann muayenesi için nwnune alma bu muayeneler, kritik

hatalann muayenesi için aynlan kolilerin Uzerinde yapýlacak ve mümktin oldugu kadar çok
koliden numune alýnmasý esas olacaktýr. Muayeneye arz olan gurubun büyük111~e göre
alýnacak numune miktan ve bu nwnunelerden kabul edilebilÝI b11yOk ve toplam hata sayýlarý
tablo 2'de belirtildiðigibi olacakt1r.

6.6. Numune almak için gerek1i personel ve mal2eme finna tarafýndan muayene esnasýnda hazýr
bulunacaktýr .Muayene için numune olarak alýnmak sureti ile eksilen miktar tirma tarafýndan
tamamlanacaktýr .Muayene esnasýnda bozulan amba1ajlann kapatýlmasý ve çemberlenmesi firnlR
tarafýndan yap1lacaktýr .

6. 7 .MUhUrlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atýf yapýlan hususlar

olacaktýr.
geçerli



6.8. Teslimat aþamasýnda masraflar firmaya ait olmak UZere PTf njn uygun gOrecegi kamu
kuruluþlarýna a1t laboratuarlarda veya akredite olmuþ özel laboratuarlarda gerek gOrüldügü
takdirde idarenin denetimjnde teknik þartnamede belirtilen özellikleri sagýayýp sagýamadýðýmn
kontrolü için analiz yapýlacaktýr.

TABLO 2 KRtTtK VE B"oY()X HATALAR tçIN UYGULANACAK

Kabul
Edilebilir

KritÝk
Hata

Sayuý (En
Çok)

NUmUDe

Olarak

AÝJnacak

Miktar

(Adet)

Kabul
Edilebllir

BDytlk Hata

Sayw (En
Çok)

1 Muayeneye Arz OIUD8D Parti

j: BnyG.kIa~ (Adet)

Kabul Edilebillr
Toplam Hata

Sayuý
(B Oy11k+ Kn çilk )

(En Çok)

150 ve daha az 0

281-50ü 50 0 l1

J? 10

7 .AMBALAJLAMA VE tÞARETLEME

7.1. Mont1ar yaka arka ortasýna ribananýn a1t kýsmýna, t1zerine ~aðýdaki bilgiler yazýlý olan bir
etiket içtendikilmiþ olacaktýr. Bu etiket yýkamadan soma defonne olmayacaktýr.

fýnna adý,

beden numarasý

üretim yýlý

7 .2.Etiketin boyutlarý en az 3x3 cm olup, 7 .l.deki bilgiler okunaklý b11yUkl11k ve biçimde

yazýl2caktýr .

7 .3.Bakým ve yýkama talimatý, sol yan iç dikiþine tuttUI"Ulmuþ 3.5x5 cm ebatlarýnda olacaktýr.

7.4. Her bir mont naylon, polietilen v.b. þeffaf bir poþete konulacaktýr. Her poþetin içerisýnde
dýþandan bakýldýðýnda gljrUlebilecek þekilde montun beden nwnarasýýu belirten etiketler
bulunacaktýr .

7.5. Aym bedenden montlarýn 15 adedi aym nakliye ambalajý içinde bulWlacaktýr. Ambalajlar
üzerine malzeme ad1, bedeni, miktan. Ýmal yýlý, fýrma adý ve þartnamede belirtilen baþka hususlaryazýlacaktIr. Nakliye ambalajý, içerisindeki aðýrlýðý taþýyabilecek saðlamlýkta, -

yapýlmlþ ve açýlmayacak þekilde yapýþt1rýlmýþ ve /veya çemberlenmiþ olacaktýr .
~

*
:ý. ~\i

ic:
~~
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TABLO 1 MONTLARDA GÔR'()LEB1LECEKHATALAR:

TANIMJ. BUYUK KUCUK KRITJK

Montlarda, kesik, delik, yýrtýk,
patlak ve kolayca gôIÝ1Jebilen
iplik kaçýklan kwnaþ hata1annm
bulunmasý

x

Montlarda kolayca herhangi DU
yaglý) kirli, lekeli yerlerin
Dulunmasý

Montlarda her hangi bir
parçasýmn eksik veya farklý
olmasý yanlýþ yerde bulunmasý
ý<anat farkýnýn olmasý

x

x

Dikiþ uçlarýmn belirtildigi gibi
pekiþtirilmemiþ olmasý

x

Dikiþ büza1mesi, dikiþ dönmesi
gibi gôrflnUrnfl bozan dikiþ
hatalarý Olm3sý

x

Dikiþ ayarsýzlýgýndan
zýncýr yapmasý

dikiþin x

1 Kesilmemiþ (Temizlenmemiþ)
ve sarkan dikiþ ipliði veya

kýýmaþ ipli~i uçlarý bulunmasý

x

x

x

Montlarda simetrik parçalarýn
doku yOnU bakýmmdan eþ
durumunda dililmerniþ olmasý

Herhangi bir yerde nornýalden
kolayca fark edilebilecek ve

gôrUn11m düzgünltiðünU
bozacak ôlçüde dikiþ yýðýlmasý
olmasý ve dikis atlamasý olmasý

xBirden fazla kýnk olmas1

Tek bir dUðmeniD kýrýk olmasý
ve fernýuar diþlerinin bozuk
olmasý

x







PTT GENEL MVD'ORL'O(;tJ
BAY-BAYAN DAÐmcý KIÞL1K

PARKA
TEKN1K ÞARTNAMESt

I.AMAÇ

Bu teknik þartname, PTT Genel MtldOrlüðt1nUn ihtiyacý için yurt içinden alýnacak ''dagýtýcý
parkasýmn ,, istek ve özellikleri, numune a1ffia. kontrol ve muayene metotlarý iJe iJgiJi di~er hususlan

kapsar.

2. tSTEK VE ÔZELLÝKLER

2.1. Parka teknik özellikleri ilgili maddelerde verilen su geçinnez, nefes a1abilir, (su buhan geçirgenligi

olan) membran lamineli parka dýþ kumaþýndan yapýlmýþ oJacaktýr.

2.3. Teknik þartnamede belirtilen istek ve ljzellik1er esastýr. Mühf.1rlü numune þekil, biçim, zarafet ve
iþçilÝk kalÝtesi hususlannda geçerlidÝI .

2.4. Parka dokuma ve terbiye iþlemleri, gôIÝinliþ, dikiþ kalitesi, döküml1i]ük ve iþçilik bakJmýndan
mtihf1rlü numunesinden daha aþaðý seviyede olmayacaktýr.

2.5. Ýhaleye katýlacak olan fýnnalar þarTJ1ameye uygun o}arak 2 adet bay, 2 adet bayan olmak 11zere toplam

4 adet dÝkilmiþ numune parka verecektir .

3. TEKN1K ÔZELLÝKLER

3.1.Dokuma Dýþ Kumaþ

3.1. ] .Parka d1Þ kuma.þ]

3 2 Rerik
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3.1.3.Doku : 1/1 düz doku

3.1.4.Doktuna dýþ kumaþýn malzemesÝ :%100 poliester

3 .5.FonksiyoneI membran malzeme cinsi :Film halinde, PTFE (Politetrafloretilen), PU (Poliüretan)
veya PES (Poliester) olacaktýr.

3.2.Parka DIJ Knmaþý ( Komple iki kat laminasyooJu kuma.þ)

: En faz1a 200 gr 1 rn23.2. ý .Metrekare aðýrlýk

: çözg11 en az 800 N3.2.2. Kopma mukavemetÝ

; atký en az 600 N

3 .2.3 .Y ýrtýlma mukavemeti : çôzg11de en az 30 N

atkýda en az 30 N

3.2.4.Su geçinnezliði : en az 5.000 mrn su silti1nt1

3.2.5 Kumaþýn on yýkarnadan sonra su

geçimýezligi : en az 5.000 mm su s'UtUnu

3.2.6. Kumaþýn on kuru temizlemeden

sonra su geçinnezlie;i :en az 5.000 mm su sütünü

3 .2. 7 .Su iticiliði :en az 5, üç yýkamadan sonra en az 3

3.2.8. Yýkamada (40o)sonra boyut

deAiþikligi :çözgü ve atkýda en çok % 3

3.2.9. Yýkama somas1 yüzey g6rilnllm

: 1 O Y1kamadan sonra baklldýðýnda orijinal kumaþa göre her

iki yüzde de katmanlarda açýlma, kabarcýklanma olmayacak
deðiþikliði

3.2.1 0. Yüzey aþýnma direnci

ipliklerde zedelenme meydana(Martindale ) :50.000 devir

ge1meyecek

sonra

: -30 QC'de 24 saat bekledikýen sonra herhangi bir çaýlama,

kýnlma, bozulma olmayacak ve SU geçirgenligi en az 2000

mm su sütunu olacaktýr.

3.2.11.Soðuga Dayaným

3.2.12.Su buhan geçinne direnci :en çok 10 m2 Pa/ W

3.2.13. Havaya karþý renk haslý~ : en az 4-5

3.2.14. Yýkamaya karþý renk haslýðý :enaz4

3.2.15. Kuru sUrtUnmeye karþýrenk

hasý1~1



: en az 4
hasýý~ý

: en az 4-5
renk haslýðý

3.3. Astar Kumqý

: % 1 00 poliester
3.3.1.Malzeme

3.3.2. Metrekare a~ýr1ýk

: çôzgüde en az 670 N
3.3.3.Kopma mukavemeti

atkýda en az 330 N

atký yönUnde en çok % 2

: en az 4
renk haslýðý

3 .3 .6.Kuru sürtünnýeye karþý

: en az 4
renk hasl1~

:en az 4

haslý~ý
:en az 4

3.3.8. Tere karþý renk haslý~ý

3.4. Polar A8tar KUma~1

: % 1 00 poliester3.4.1.Malzeme cinsÝ

3.4.2.Mc1rekare a.~1Ilýðý
:en az 4

3.4.3.Pilling

:enaz4
renk haslýðý

:en az 4-5
haslýðý

:en az 4
haslý~ý



3.S.Kaynsk Bsntlan
3.5.1. Parka dýþ kurnaþlDJn bfltün dikiþ yerleri 22 rnm :tl eninde kaynak bandý ile yapýþtýnlarak su

geçinnez hale getirilecektir .

:üst kýsmý %100 poliamid tIiko, orta tabaka membran ve

yapýþtýncý..
3.5.2.MaJzeme

: en az 2000 mm su sUtunUyerlerinde su geçinnezlik
3.5.4.Dikiþ yerleri 10 kez TS 5720 Çizelge-l iþlem no 5-A'ya gôre yýkandýktan sonra bu dikiþ yerlerinde

herhangi bir açý.1ma ve defonnasyon olmayacakt1I.

3.5.5.10 kez yýkamadan sonra dikiþ

:en az 2000 mm su sUtunuyerlerindeki su geçirmezlik

4.8.Parkanýn içinde roUhürlU numunesindeki gibi, polar kumaþtan yapýlmýþ fennuarla takllýp çýkanlabilen

ceket bulunacaktýr .

. y ..~,A i,';''' \..

(e

/""'''



4.10.Ýç kýsýmdaki subatýn birleþtirnýe dikiþleri ve yaka katlarý birleþtinne dikiþleri haricindeki bütOn
djkiþler kaynak bandý ile kapatýlacaktýr.

4.J I.On fennuar çift kurs~rlü, iki y~n1ü, alttan aynlabilir separe fermuar olacaktýr. Fermuann enine
açýlma mukavemeti en az 300 N olacaktýr. Fermuar þeridi poliester verengi dikildi~ kwnaþ ile uyurnIu
olacaktýr.

4.12. Dikiþlerde poliester veya poliamid dikiþ iplikleri kullamlacak, ima1at ile ilgili diðer özellikler
mtlhÜI'lü esas numunesindeki gibi olacaktýr.

5.ÔLÇf1LER

5 .1.Parkalar beþ beden olarak üretilecek1ir .Boyutlar Ýstek ve Özellik1er baþlýklý 2.2. maddesinde

belirti1miþtir .

5.2.MühiJrlü numý.me burada belirtilmeyen ve kendisi.ne atýf yapý]an hususlar bakýmýndan geçerli

o]acaktýr .

5.3. Parkalarda bulunabilecek hatalar Tablo l'de, kabu1 edilebilir, kritik büyt1k ve toplam ( b\lyilk kuçük)
hata miktan Tablo 2'de belirtildigi kadar olacaktýr.

~



Tablo 1: PARKALARDA GOR'CJLEBÝLECEK HATALAR

T ANIM1. B 0Yi1K KfJ Ç(TK KRIT1K

1ParkaJarda kes-ik. delik,
yýrtýk, patJak ve kolayca

gOrolebi]en iplik
kaçýklan. kumaþ

1hataJanDJn buJunmasý 1 x

Parkalarda kolayca 1

herh311gi bir ya~ýý, kirli,
1 Jekeli, yerJerin bulunmasý 11x

x

Parkanm herhangi bir 1
parçasmm eksik veya

bulunmasý kanat farkýnýn i
oJmasý

Yanl1Þ utu kumaþ ve

model ()ze!!igine dikkat
edilmeden yapý!an UtU

sonrasý parlamasý

x

x

---

Dikiþ bUZOlmesi, diki§
dOnmesi gibi gOtUnUmn J
bozan dikiþ hatalan --

1Olmasý

Dikjþ ayarslZýý~ýndan

dikiþin zincir yapmasý

x

1 -x

,Kesilmemiþ
(ýemjzlenmemiþ) ve i
sarkan dikiþ ipli~i veya

1 kumaþ ipligi uç1an 1 ;
1bulunmasJ ,

Parkalarda simerriJc 1

parçalann doku yOD(1

bakýmýndan e~

! duromunda dikilmemi~
! olmasý

x

~

Herhangi bir yerde
nonnalden kolayca fark
odilebilecek ve gôrUnUm
dUZgUJýlUg1lntl bozacak

Olçý.ýde dikiCÞ yýgý1masý
olmasý ve djkj~ 8tlamasý

oLmasý

ýý

x

1 ~irden fazla kýnk olmasý x

Tek bir dtl~enin kýrýk
Oimas1

x "t- w

6



6. KONTROL VE MU A YENE:

6.l.Boyut muayenesi: Numuneler esnetilmeden serbest hnlde uygun bir ~)çü aleti ile ljlçUlür ve
Teknik Þarmamede istenen degerleri karþJlayýp karþýlamadýgýna bakJllr. ÖlçU toleransý :t:: %3(atn eksi
yUzde Uç) olacaktýr.

6.2.Parkanýn muayenesi normal gün lÞJ~dA ý metre mesafeden tablo 2'de belirtilen kritik hatalar
yönilnden tek tek g6zden geçirilerek çizelge 2'teki de~erlere uygunluðu kontrol edilecektir.

6.3.Parka için al.ýnan numuneler ölçüler ve hatalar yönlinden %100 g~z muayenesine tabi
tutulacakt1r .

6.4.Parka normal gün ýþýð1nda 1 metre mesafeden bakýlarak tablo 2'de belirtilen bflyUk ve küçük
ve toplam (büyük + küçilk) hatalann çizelgelerinde belirtildigi kadar veya daha az ise grup kabul

edilecektjx

6.5.Büyfik ve toplam (bUyük + küçük) hatalann muayenesi için numune alma bu muayeneler,

kritik hatalarýn muayenesi için aynlan kolilerin üzerinde yapýlacak ve mümkün oldug;u kadar çok koliden
numune alýnmasý esas olacaktýr .Muayeneye arz olan gurubun büyüklüðüne göre alýnacak numune miktan
ve bu numtmelerden kabu1 edilebilir büyük ve toplam hata sayýlan tablo 2'de belirtildi~ gibi o1acaktýr.

6.6.Numune almak için gerek1i personel ve maJzeme firma tarafmdan muayene esnasýnda hazýr
bulunacaktýr .Muayene için numune olarak a1ýnmak sureti ile eksilen miktar fým1a tarafýndan
tamamlanacaktýr. Muayene esnasýnda bozula.Y} ambalajlarýn kapatýlmasý ve çemberlenmesi firma
tarafýndan yapýlacaktýf .

6. 7 .Mühfirlü numune burada belirtilmeyen ve kendisine atýf yapýlan hususlar bakýmýndan geçerli

olacaktýx .

6.8. Teslimat aþamasýnda masraflar firmaya ait olmak üzere PTT nin uygun görecegi kamu
kuruluþlarýna ait laboratuarlarda veya akredite olmuþ özel laboratuarlarda gerek g(SrUldüðü tak1Ýrde
idarenin denetiminde teknik þartnamede belirtilen özellikleri saglayýp saglamadýðýnýn kon1rolU için analÝz

yapýlacaktýr.

T AB L O 2 : KR1TÝK VE B "OY(JX HA T ALAR ý ÇÝN UY G UL AN A C AK

Kabul
Edilebilir

Kritik
Hata

SayýsJ (En
Çok)

Numune

Olarak

Alýnacak

Miktar

(Adet)

Kabul
EdUebilir

BOyilk Hata
Sayýsý (En

Çok)

Muayeneye An Olunan Parti

BOy11k10ea (Adet)

Kabul Edilebllir
Toplam Hata

Sayuý
(BQyQk+Ktlçnk)

(En Çok)

20

32

50

80

125

200

o
o
o
o
o

ý

o
0
1
2

O
1

2
3

150 ve daha az~ -

3 5
3.201-10.000 5

10.001-35.000 315 2 7 10

35.00ý-ý50.000 500

800

3

5

10

14150.001 ve dal1a fazlasý

Je



7 .F1Z1KsEL VE JdMY ASAL MUA YENE METODLARI:

7 .1. Malzeme Tayini TS 4739'a göre yapýlacak"týr.

7 .2. Doku T ayini : BUyUteç vasýtasýyla yapýlRcaktýr.

7.3. Metrekare A~1rlýg1 Tayini TS 251 ' e göre yapýlacaktýr .

7 .41plik Nwnarw51 Tayini : TS 255'e gôre yapýlacaktýr.

7.5. Kopma Mukfivemeti Tayini : TS 253'e g6re yapýlacaktýr.

7.6. YJrtýlma Mukavemeti tayini TS EN ISO 13937-4:2002'ye gôre yapýlacaktýr.

7. 7. Yýkamadan Sonra Boyut

Deðiþimi T ayini : TS 4073 EN ISO 3759'a göre hazýrlanan kumaþ nwnuneleri TS
5720 Çizelge-l Ýþlem No:5A 'ya göre muameleye tabi tutulur. TS
5720 EN IS0 6330 madde 1.4.2.2'ye g{:Sre kurutulur.Boyutlardaki
deðiþme TS 392 EN 25077'ye göre hesaplan1r.

7.8. Orijinal Halde Su Geçinnezlik

Tayini
: TS 257 EN 20811 ' e göre yapýlacaktýr .Bkbirine 1 cm ' den daha

yakýn olmayan damlalardan üçUncUsUnUn kumaþtan geçtiði andaki
su basmcJ su geçimlezlik deðeri olarak alýnacaktýr .(Su 20 :!: 2 o C,

artýþ hýZl 60 .:t: 3 cm/H20)

7.9. Y1kamadan Sonra Su

Geçim1ezlik Tayini : TS 4073 EJ'.T JSO 3759'a g6re hazýrlanan kumaþ numuneleri TS
5720 EN ISO 6330 Çizelge-l Ýþlem No:SA ~ya göre muameleye
tabi tutulur. TS 5720 EN JSO 6330 rnadde l.4.2.2'ye g(Sre
kurutulur. TS 257 EN 20811'e göre su geçinnezlik de~eri ta}'Ýn
edilecektir .(Su 20:t 2 o C, artýþ hýzý 60 :t: 3 cm/H20)

7 .1 O Kuru Temizlemeden Sonra Su

Geçinnezlik Tayini : TS 4073 EN ISO 3759'a gôre hazýrlanan kumaþ numuneleri ISO

3175-2 nonnal malzeme metoduna göre muamele edilir ve TS 257
EN 20811 ' e gôre test edilir .

7.1 1. Su Buharý GeçÝIgenliði Tayini Hohenstein (TS EN 31092) Metoduna gl)re yapýlacaktýr.

7 .12. Renk haslý~ý deneyleri : TS 423-1 EN ISO l0S-AOl renk haslýðý deneyleriyle ilgj)j genel

prensip)er ve TS 423-2 EN 20105 AO2 renk haslýðý tayininde

solmamn de~erlendirilmesinde gri skalanýn kullamlmasý uyarýnca

yapýlacaktýr. Renk haslýklarý solma de~eri olarak verilecektir.

7 .13. Ticari ve Ev Tipi Yýkamaya

Karþý Renk Haslýðý Tayini : TS 7584 Çizelge-2 A-l-S deney þartJna gl>re
Kunýtma TS 7584, l.4.8.1'e gôre yapýlacaktýr.

7 *7 .ý 4 .T ere Karþý Renk Haslý~ý T ayini TS 398 prEN J.SO lO5-EO4'e göre yapýlacaktýr.
4

~



7.15. Kurove Yaþ S'ürtUnmeye

: TS 717 EN ISO 105-Xl2'ye göTe yapýlacaktýT.Karþý Renk Haslýðý T ayiDÝ

7.16. KuruTemizlemeye Karþý

TS 473 EN ISO lOS:.DOý'e göre yapýlacaktýr,Renk Hasýý~ý Tayini

7 .17 .Hava Þartlarm;a Karþý Renk

TS 1008 EN ISO I05-B02'ye g5re yapýl!caktýr.Haslýðý Tayini

7 .ý 8. Suya Karþý Rerýk Haslýðý

TS 3 96 prEN ýso 1 05 EO 1 ' e göre yapýlacaktýr .
Tayini

: TS 1 ý 516'ya g(ire yap1lacaktýr.7 .19. Fennuar Ozellik1erinin Tayini

TS 8288'e göre yapýlacaktýr.7 .20. Dikiþ Ýpli~i Ôzel1ikleri Tayini

: TS 259 EN 24920:2001 ' e gOre yapýlacakt1I.
7 .2 ý .Su Ýticilik Derecesi Tayini

: TS EN 530'a gôre yapýlacaktýr.7 .22. SUrttiIU11e Day'anýnu

prfEN ISO 12945-2'ye göre yapýlacaktýr.1.23. Pilling Testi

8~ALAJLAMA VE tÞARETLEME

8.1. Parkalarýn yaka arka kJsmýnýn ortasma ) üzerine aþaðýdaki bilgiler yazýlý olan bix etiket. içten dikilmiþ

olacaktýr. Bu etiket yýkamadan sonra deforme olýnayacaktýr.

fýrma adý,

beden

tiretim yýlý

8.3.Bakým ve yýkama talimatý, etekten 15 :t2 cm yukanda sol yan iç dikiþlere tuttw"Ulmuþ 3.5x 5 cm

ebatlannda olacak1t1r.

8.4. Hef bir parka naylon polietilenv.b. þeffaf bir poþete konulacakt1f! Her poþetlýý içerisinde dýþandan
bakýld1~da g~r11lt:bilecek þekilde parkanýn beden numaras1ný belirten etiketler bulunacakt1r .

9
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