Sayın Üyemiz; 

Milli Savanma Bakanlığı’ının Genel Sekreterliğimize gönderdiği 18.10.2010 tarihli yazıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için tedarik edilecek olan “Geliştirilmiş Gizleme Ağı” ürününü imal edebilecek yerli üreticilerin olup olmadığı sorulmaktadır. 

Bu itibarla, Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmek üzere, teknik özellikleri ekte belirtilen söz konusu ağı üretibilecek firmalarımızın, 28 Ekim 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, aşağıda yer alan firma profilini doldurarak Genel Serketerliğimizin arge@itkib.org.tr e-posta adresine göndermesi hususu bilginize rica olunur. 
Ek: Geliştirilmiş Gizleme Ağı Teknik Özellikleri ve Firmaların Sahip Olması Gereken Yetenekler  (2 Sayfa)
GELİŞTİRİLMİŞ GİZLEME AĞI ÜRETEN FİRMALAR İÇİN 
FİRMA PROFİLİ

	Firma Ünvanı:
	

	Adres: 
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posta:
	

	Firma Yetkilisi:
	

	Firma web sitesi: 
	

	Firma Statüsü: 

(İmalatçı, İmalatçı-İhrcatçı, İhracatçı, lütfen bilgi veriniz)
	

	Firma iştigal alanınızı belirtin: 

(teknik örme veya dokuma kumaş üretimi, askeri kumaş  üretimi vs lütfen belirtiniz)
	

	Üretim Kapasitesi (2009):
(kg/hafta, ton/yıl vs lütfen belirtiniz)
	

	
	


[image: image1.png]GELISTIRILMI$ GIZLEME AGI'NIN URETILEBILMES| ICIN FIRMALARIN SAHIP OLMALARI
GEREKEN YETENEKLER

1. Atk ipligi takviyeli Cozguld Orme (Rasel) 6rgli érme yetenedine sahip olacaktir.

2. Asadida belitilen teknik Szelliklere sahip Gelistiriimis Gizleme Agrnt Uretebilecektir.
Geligtirimis Gizleme Agr;

a. Metrekare Agifigi En Fazla 275 (Ikiylzyetmisbes) g/m?,
b. Patlama Mukavemeti En Az 800 (Sekizylz) Newton,

¢. Kopma Mukavemeti Gretim ylininde en az 650 (altiyQzelli) Newton, Gretim yénine dik
yonde en az 1000 (bin) Newton,

¢. Yirtiima Mukavemeti Oretim yiniinde en az 40 (kirk) Newton, Gretim yonine dik yonde
en az 30 (otuz) Newton clacaktir.

d. Askeri standartlara gore retimis Termal Cihazlara karg! gizleme (gérunmezlik),

o. Askeri standarlara gore Uretimis Gece Gorlis Dirblnlerine karsi gizleme
(gorinmezlik),

£ Askeri standartlara Radarlara kargi 100 (yiz) GHz' e kadar gizleme (g8rtnmezlik),

g. Ciplak Goéz ve Optk Cihazlar (Klasik DurbUnleryla gdzetlemelere Kkarsi gizleme
(gorunmezlik) saglacaktir.

h. Aglarin kurulumu igin herbir gorunmezlik dzelligiyle érttisen hafif ve saglam teleskobik
direk ve baglantr elemanlarina,

I, Zor Tutusma Ozzlligine,
i. Dekontaminasyon Yetenegine,

. Agin 5 (bes) cm? (santimetrekare)'sinde 3 (ig) mm (milimetre) capinda 8 (sekiz) adet
gozenek olacak sekil gozenekli(ag) yapising,

k. Gizleme aginin ner iki ylizl ayn kamuflaj desenine (Bir yuzi orman deseni, diger yuzu
cél ceseni gibi..) sahip olacaktir.

| Termal transmiyonu en gok %25 (ylzde yirmibes),

m. Gizleme aginin su emisinden dolayl agiriik artigi en gok %28 (yluzde yirmisekiz)
olacaktir,

n. -40°C /+70° C ye dayanikli olacakiir.
0. Gizleme Aglarinda Spekuler Parlaklik max 2 olacaktir.

3 Bu tzelliklerin test edilebilmesi igin radar ve dekontaminasyon testi hari¢ diger tim tester]
yapabilecek faboratuvar yetenegine sahip olacaktir.

4 Gelistirimis Gizleme Agi yurt icinde QOretilecektir.
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[image: image2.png]5. Firma ihale éncesinde, Tesis Guvenlik ve Uretim Misaade Belgelerini almis olacaktir.

6. Firma Sartname Onayl agamasinda Uretmis oldugu iki adet numuneyi ve bu numunelere
iliskin test degerlerini sagladigini beliten ve en az iki adet akredite laboratuvarindan alinmis test
sonug raporunu, idareye sunacaktir.

N




